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. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Urzadzenie do transmisji sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych typu TA7P

. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoZliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
TAT7P (dane identyfikacyjne umieszczone na obudowie wyrobu)

. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majacq zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna;
Bezpieczenstwo pozarowe

. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5.

DYSKAM - EKOTRADE Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

ul. Odlewnicza 73

30-142 Krakow

. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy

. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:
- System 1

. W przypadku deklaracji wasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego
normg zharmonizowang;

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - Panstwowy Instytut
Badawczy (CNBOP-PIB), numer identyfikacyjny 1438, przeprowadzilo ustalenie typu
wyrobu na podstawie badan typu, wstepng inspekcje zakliadu produkcyjnego i
zaktadowej kontroli produkcji wraz ze stalym nadzorem, oceng i ewaluacja zakladowej
kontroli produkciji w systemie 1 i wydato Certyfikat Zgodnosci nr 1438 - CPR - 0261.

Wyréb oznaczono znakiem :

C€

1438

Dwie ostatnie cyfry roku w ktorym oznakowanie zostato naniesione 12
. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dia ktrego
wydana zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy
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9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Dzialanie fransmisji

Wymagania ogbine spetnia EN 54-21:2006 pkt 4
Wymagania funkcjonalne spetnia EN 54-21:2006 pkt 5
Niezawodnos¢ eksploatacyjna

Wymagania ogdine spelnia EN 54-21:2006 pkt 4
Wymagania funkcjonalne spelnia EN 54-21:2006 pkt 5
Wymagania konstrukcyjne spelnia EN 54-21:2006 pkt 7
Znakowanie spelnia EN 54-21:2006 pkt 8
Zasilanie spelnia EN 54-21:2006 pkt 9
Trwalo$¢ niezawodnoéci dziatania i opoZnienie reakcji: odpornoéé na dzialanie ciepta

Zimno (odpomnosc) spelnia EN 54-21:2006 pkt 10.4
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odpornosé na wibracje

Uderzenie (odpornosc) spelnia EN 54-21:2006 pkt 10.6
Wibracje sinusoidalne (odpornosc) spelnia EN 54-21:2006 pkt 10.7
Wibracje sinusoidalne (wytrzymato$¢) spelnia EN 654-21:2006 pkt 10.11
Trwalos¢ niezawodnosci dziatania: stabilnos¢ elektryczna

Kompatybilnosc elektryczna (odpornosc) spetnia EN 54-21:2006 pkt 10.3
Zmiany napiecia zasilania (odpornosc) spetnia EN 54-21:2006 pkt 10.9
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odpormno$é na wilgoé

Wilgotne gorgco cykliczne (odpornost) spelnia EN 54-21:2006 pkt 10.5
Wilgotne gorgco state (wytrzymalosé) spelnia EN 54-21:2006 pkt 10.10

10. Whasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracia wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:
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